ДВГ - ИЗТОЧНИЦИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК.ЗАПАЛИТЕЛНИ УРЕДБИ.
1. Източник на светлина във фара е :

а) генераторът;

б) електрическата лампа;

в) акумулаторната батерия.

2. Регулиране на фаровете се извършва:

а) чрез динамометър;

б) визуално (на око);

в) чрез оптичен уред или върху предварително разчертан вертикален екран.

3. Наличиено на буква Н в означението на фара означава че:

а) фарът може да се използва за движение при мъгла;

б) фарът може да се използва и с халогенна лампа;

в) фарът е предназначен само за къси светлини.

4. Осветителната уредба на автомобила е предназначена :

а) да осигурява осветление в автомобила;

б) да осигурява максимална видимост на пътното платно и обектите върху него при минимално заслепяване на насрещнодвижещите се ППС;

в) да осигурява информация на останалите участници в движението за габаритните резмери на автомобила.

5. Фаровете не светят:

а) при нарушена регулировка на светлинния поток;

б) при едновременно изгаряне на електрическите лампи;

в) при хлабави регулировъчни винтове.

6. При фаровете за мъгла жълтият цвят:

а) успокоява очите;

б) намалява блясъка на слънчевите лъчи;

в) повишава контаста.

7. Електрическата лампа се подменя с нова:

а) когато при движение нощем заслепява насрещнодвижещите се;

б) при подготовка на автомобила за движение през есенно-зимни условия;

в) когато е изгоряла.

8.  Габаритните светлини са елементи от:

а) осветителна уредба в кабината;

б) светлинна сигнална уредба;

в) каросерията на автомобила.

9. За удоволетворяване изискванията към осветителната уредба за максимална осветеност при минимално заслепяване уредбата работи:

а) в система на симитрични светлини и система на асиметрични светлини;

б) в режим на къси светлини и в режим на дълги светлини;

в) в европейска система и в американска система.

10. Габаритните светлини са предназначени :

а) да информират участниците в движението за състоянието на автомобила;

б) да информират участниците в движението за габаритните размери на автомобила и положението му върху пътното платно;

в) да информират участниците в движението за приближаване ва евентуална опасност.

11. Основните елементи (части ) на фара са:

а) само оптичен елемент и електрическа лампа;

б) електрическа лампа ,светлоотражател(рефлектор) и светлопречупвател (разсейвател);

в) само монтажна гривна и електрическа лампа.

12. При намалена дължина на осветения участък от пътя пред автомобила е необходимо:

а) да се подменят оптичните елементи на фаровете;

б) да се подменят електрическите лампи;

в( да се регулират фаровете.

13. При осветителната уредба:

а) използват се задължително едножични лампи;

б) използват се препоръчаните от производителя електрически лампи, съобразно конструкцияна на конкретния фар;

в( използват се наличните лампи без оглед на вида им .

14. Пукната или корозирала мембрана на звуковия сигнализатор:

а) се регулира;

б) се подменя с нова;

в) се залепва.

15. Стоп-сигналът е предназначен :

а) да информира участниците в движението за приближаване на евентуална опасност;

б) да информира участниците в движението за намеренията на водача за промяна на посока на движение на автомобила;

в) да информира участниците в движението за намаляване на скоростта на движение на автомобила.
16. Запалителната уредба на двигател с вътрешно горене осигурява:
а) самозавъртане на коляновия вал;

б) правилно запалване на гориво-въздушната смес;

в) запалване на автомобила.

17. Според топлинното си число запалителните свещи се делят условно на :

а) „зимни” и „летни”;

б) няма такова деление;

в) „топли” и „студени”.

18. Плътността на електролита на акумулаторната батерия определя:

а) херметичността на акумулаторната батерия;

б) степента на зареденост на акумулаторната батерия;

в) напрежението на електрическия ток.

19. При подмяна на запалителните свещи в запалителната уредба на двигателя се съблюдава:
а) единствено съответствието на вида на изолатора с предписанията на производителя;

б) единствено съответствието на дължината на резбата на запалителната свещ с предписанията на производителя;

в) съответствието на размерите и топлинното число с предписанията на производителя.

20. При работа с електролит от оловна акумулаторна батерия:

а) е необходимо да се пазят очите, кожата и дрехите, тъй като той съдържа натриева основа;

б)няма опасност и не се налагат спазване на определени правила;

в) е необходимо да се пазят очите, кожата и дрехите, тъй като съдържа сярна киселина.

21. Индукционната бобина е:
а) елемент на пусковата уредба на ДВГ;

б) елемент на осветителната уредба на ДВГ;

в) елемент на запалителната уредба на ДВГ.

22. Алтернаторът е :

а) вид акумулаторна батерия;

б) генератор за променлив ток;
в) генератор за прав ток.

23. При работещ двигател изваждането на кабели за високо напрежение от запалителната уредба и насочването към „масата” на автомобила близо до части от горивната уредба е:

а) забранено, тъй като получената искра може да предизвике токов удар или пожар;

б) наложително, с цел проверка на наличието на ток с високо напрежение;
в) задължително, с цел проверка изправността на запалителната уредба.

24. Скъсан или прекалено хлабав ремък за задвижване на генератора може да бъде причина :

а) генераторът да произвежда променлив ток;

б)генераторът да работи с прекъсвания;

в) генераторът да не работи.

25. Хлабината между електродите на запалителните свещи се измерва чрез:

а) динамометричен ключ;

б) визуално;

в) кръгъл хлабиномер.

26. Необходимото ниво на електролита в оловна акумулаторна батерия се поддържа чрез доливане на :

а) електролит;

б) сярна киселина;

в) дестилирана вода.

27. Запалителните свещи са предназначени  за:

а) подгряване на горивната смес с цел самозапалване;

б) да образува електрическа искра;

в) възпламеняване на горивото под действието на високата температура.

28. Препоръчва се нивото на електролита в оловната акумулаторна батерия да достига:

а) обемът да бъде запълнен 100%;

б) до чивото на плочите;

в) 10 ÷ 15 mm над плочите.

29. Гайките на полюсните накрайници на акумулаторната батерия се затягат:
а) върху стенд;

б) с ръка;

в) с ключ.

30. Електродите на запалителните свещи се почистват от:
а) горивовъздушна смес;

б) нагар;

в) корозионни продукти (ръжда).

31. Акумулаторната батерия е :

а) само токоизточник;

б) токоизточник и консуматор на електрически ток;

в) само консуматор на електрически ток.

32. Токсичните компоненти в изгорелите газове , отделени в атмосферата са:
а) повече при двигатели, работещи с пропан-бутан в сравнение с дизеловите двигетели;

б) повече при двигатели, работещи с пропан-бутан в сравнение с бензинови двигетели

в) повече при бензинови в сравнение с дизеловите двигатели.
33. „Топли” запалителни свещи се използват:

а) през есенно-зимния сезон;

б) при нискооборотни двигатели с вътрешно горене с ниска степен на сгъстяване;

в) при високооборотни двигатели с вътрешно горене с висока степен на сгъстяване.

34. При капсуловани акумулаторни батерии плътността на електролита се:

а) отчита върху стенд;

б) не се отчита;

в) отчита се от вграден в капака уред (ьреометър,денсиметър,гъстотомер) положителния
